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Lors de la premiere utilisation, il est nécssaire de forcer
le verrouillage pour que le porte-vélo se mette en place.

Ne soyez pas surpris s'il faut appuyer fortement !
Effort de serrage = 60 kg




Le porte-vélos est pré-réglé en usine.

Il est indispensable d'effectuer 1'étape suivante
avec précaution pour 1'adapter a votre véhicule !

Si nécessaire, permuter la position de 1'axe(de 1 a 4)
en position ouvert, pour régler le serrage.

La position 1 est la plus robuste.
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Position permettant d'obtenir un

VY

meilleur serrage.

B

Insérer la vis B

puis serrer la molette C







Passer les sangles de serrage a travers les
roues et attraper les fourches avant des vélos,
elles empéchent la perte des vélos et assurent
le maintien ferme des vélos sur 'armature.

Ne pas laisser « flotter » les sangles au vent,
utiliser un élastique.

s’ «‘ Toujours vérifier la charge admissible sur 1'attelage
74 avant d'installer le porte vélos (S=55 kg minimum)

'S 55 kg mini
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Herramientas necesarias para el montaje
(no suministradas)

Recomendaciones 1mportantes/Leer obligatoriamente antes de usar

Acaba de adquirir un portabicicletasMOTTEZ, producto concebido y fabricado en Francia. Le agradecemos esta eleccibn y
esperamos que sea completamente de su agrado.

A continuacién encontrara algunas recomendaciones indispensables para montar y utilizar el portabicicletas en las
mejores condiciones.

Una mala instalacién o utilizacién pueden tener consecuencias peligrosas para usted y los demds usuarios de la
carretera. Esta lista no es limitativa y no le exime de respetar las reglas elementales de prudencia y sentido comun.
- Este portabicicletas se ha concebido para bicicletas de tipo VTT, VTC, BMX, bicicleta de carrera, bicicleta de
ciudad, bicicleta de fitness, bicicleta de montaha, para hombres, mujeres y nifos.

- Masa en vacio del portabicicletas trasero 8 kg / Carga maxima del portabicicletas trasero: 45 kg / 3 bicicletas.
(3x15kg)

- Verificar que la carga total no supere la carga maxima admisible en el enganche. (55kg)

- La carga debe estar correctamente repartida en el portabicicletas trasero y el centro de gravedad de carga debe
mantenerse lo mas bajo posible, sin que entre en contacto con el suelo, en particular cuando se franqueen obstaculos
(badenes) ...

- Las cargas que sobresalgan por los extremos del portabicicletas trasero deben cumplir las prescripciones del
reglamento vigente y deben estar convenientemente sujetas.

- Las bicicletas deben estar convenientemente sujetas con correas apropiadas o dispositivos de ajuste y de cierre
similares.

- La sujecién de la carga y el ajuste de fijaciones del dispositivo de portabicicletas trasero deben verificarse
después de la carga y con regularidad durante todo el viaje.

- Mantener y emplear un producto en buen estado.

- Se recomienda retirar el dispositivo portabicicletas trasero después de usarlo.

- Es necesario ajustar correctamente los dispositivos de fijacién y verificarlos con regularidad durante el trayecto.
- Es importante fijar la carga correctamente y con seguridad.

- Es importante realizar un correcto mantenimiento del dispositivo portabicicletas trasero.

- Conservar las instrucciones para futuras consultas y asegurarse de que cualquier otro usuario del portabicicletas
conozca su contenido.

- Es importante reproducir la iluminacién y los dispositivos de sefializacién. La placa de matricula y las luces deben
permanecer visibles. Asegurese de que la placa sea conforme.

- E1 portabicicletas sélo debe utilizarse para transportar bicicletas.

- Es imperativo retirar los accesorios o dispositivos de las bicicletas, como cantimploras, luces, bombas,
cuentakilometros...

- Emplear correas que estén en perfecto estado.

- Es responsabilidad del usuario cumplir las normas de circulacién aplicables en cada pais en relacidén con la carga:
respeto de la anchura y la longitud del dispositivo.

- No colocar los neumadticos de las bicicletas demasiado cerca de la salida de escape, la evacuacién de gases calientes
podria estropearlos.

- Fijar imperativamente las bicicletas sobre la base del portabicicletas con ayuda de las correas.

- Verificar que ninguna parte metdlica del dispositivo entre en contacto con la carroceria, ya que esto podria
estropearla.

Adaptar la conduccidn:

- E1 comportamiento de un vehiculo se ve afectado por el montaje de un dispositivo portabicicletas trasero, en
particular cuando estad cargado (sensibilidad al viento lateral, comportamiento en las curvas y los frenados). La
conduccién deberd adaptarse para tener en cuenta estos cambios. Se aconseja reducir la velocidad, en concreto en los
virajes, asi como tener en cuenta el aumento de las distancias de seguridad de frenado.

- E1 vehiculo es mas largo y ancho, se debera tener esto en cuenta al realizar las maniobras.

- Es indispensable adaptar la velocidad (110 km/h max.).

El usuario sera el Unico responsable en caso de que no se respeten las consignas o no se haga buen uso de ellas.

Si a pesar de todas las precauciones tomadas durante el disefio del producto, observa algun problema, nuestrop Servicio
Postventa esta a su disposicion.

Atencion telefononica de lunes a viernes : de 8h a 17h.

www.portevelo-mottez.com

Durante la primera utilizacién, es necesario forzar la cerradura para los cierres de bastidor de
bicicleta en su lugar.

No se sorprenda si dependemos mucho! Fuerza de sujecién= 60kg

El portabicicletas viene preajustado de fabrica. Sera imprescindible seguir las siguientes etapas con
precaucion para adaptarlo a su vehiculo!

En caso necesario, cambiar la posicioén del eje (de 1 a 4), en posicién "abierto", para regular el
ajuste. La posicién 1 es la mas fuerte.

Introducir el tornillo B, y apretar la ruedecilla C.

Bicicletas «dama» y «suspensidn»

Es posible que, por las caracteristicas del cuadro de su bicicleta, ésta no se pueda posicionar
horizontalmente en el portabicicletas, pero esto no reduce en absoluto la eficacia de su fijacion.
Colocar la primera bicicleta con el plato hacia el vehiculo.

Colocar las bicicletas en filas paralelas en sentidos opuestos para que los manillares no molesten.

Las bicicletas deben estar correctamente repartidas por el portabicicletas, de manera compacta y lo mas
cerca posible del vehiculo.

Pasar las correas de ajuste a través de las ruedas, de manera que se impida la pérdida de bicicletas y
se asegure el mantenimiento firme de las bicicletas sobre la base. No dejar “flotar” las correas al
viento, utilizar un elastico.

Esta correa garantiza la sujeci6on de las bicicletas.

Poner el candado () para asegurar el producto.

Verifique siempre la carga admitida en el enganche antes de instalar el portabicis (55 kg)

7~




(ETT— ]

Ferramentas necessarias para a montagem ;3 x‘2
(nao fornecidas)

Recomendacdes importentes /Ler imperativamente antes de qualquer utilizagao

Acabou de adquirir um porta-bicicletas MOTTEZ, um produto concebido e fabricado em Franga. Agradecemos a sua escolha,
esperando que esta lhe trara inteira satisfacao.

Eis algumas recomendagdes indispensdveis para montar e utilizar o seu porta-bicicletas dentro das melhores condigdes.
Uma instalagdo incorrecta, uma utilizacdo incorrecta poderado engendrar consequéncias perigosas para si e para os
outros utentes das estradas. Esta lista ndo é limitativa e ndo o dispensa de respeitar as regras elementares da
prudéncia e do bom senso.

- Este porta-bicicletas foi concebido para bicicletas do tipo VTT, VTC, BMX, bicicleta de competicgédo, bicicleta
urbana, bicicleta fitness, bicicleta outdoor, para homem, mulher e crianca.

- Massa sem carga do porta-bicicletas traseiro 8 kg / Carga maxima do porta-bicicletas traseiro: 45 kg /3 bicicletas
(3x15kg)

- Verificar que a carga total nao ultrapassa a carga maxima admitida na atrelagem. (55 kg)

- A carga deve ser correctamente repartida no porta-bicicletas traseiro e o centro de gravidade da carga guardada o
mais baixo possivel, sem que possa no entanto entrar em contacto com o sol, em especial durante a travessia de
obstaculos (lombas).

- As cargas que transbordam das extremidades do porta-bicicletas traseiro devem preencher as prescricbdes da
regulamentacdo vigente, devendo estar adequadamente fixadas.

- As bicicletas devem estar fixadas de forma adequada com a ajuda de tensores apropriados ou de dispositivos de aperto
e de fecho semelhantes.

- A fixacao do carregamento e o aperto das fixacdes do dispositivo de porta-bicicletas traseiro devem ser verificados
ap6s o carregamento e de forma regular ao longo de toda a viagem.

- Manter e utilizar um produto em bom estado.

- Recomenda-se que se retire o dispositivo de porta-bicicletas traseiro apés a utilizacgéo.

- E necessario apertar correctamente os dispositivos de fixagdo e verifica-los regularmente durante o trajecto.

- E importante fixar de forma correcta e segura a carga.

- E importante manter de forma correcta o dispositivo de porta-bicicletas traseiro.

- Conservar as instrucOes para futura consulta e certificar-se que qualquer outro utilizador do porta-bicicletas
traseiro conhece o conteudo.

- E importante reproduzir a iluminacdo e os dispositivos de sinalizagdo. A matricula e os fardis devem permanecer
visiveis. Assegure-se da conformidade da sua matricula.

- 0 porta-bicicletas s6 deve ser utilizado para transportar bicicletas.

- E obrigatério retirar os acessoérios ou dispositivos das bicicletas tais como, biddo, iluminagdo, bomba, contador,..
- Utilizar tensores em perfeito estado.

- Cabe ao utilizador conformar-se com as normas aplicdveis em cada pais de circulagdo relativas ao carregamento:
respeito da largura, do comprimento do dispositivo.

- Assegurar-se que os pneus das bicicletas ndo foram colocados perto demais do tubo de escape, a evacuacao dos gases
quentes poderia danifica-los.

- Fixar obrigatoriamente as bicicletas a armagdo do porta-bicicletas com a ajuda de tensores.

- Verificar que nenhuma das partes metalicas do dispositivo entre em contacto com a carrogaria, o que poderia
danifica-la.

Adaptar a sua condugéao:

- 0 comportamento de um veiculo é afectado pela montagem de um dispositivo de porta-bicicletas traseiro em especial
quando este estd carregado (sensibilidade ao vento lateral, comportamento em curva e travagem). A condugdo devera ser
adaptada para ter em conta estas alteracdes. Aconselha-se a redugao da velocidade, em especial nas curvas e de ter em
conta o aumento das distancias de travagem.

- 0 veiculo é maior e mais largo, ter em conta durante as manobras.

- Adaptar a sua velocidade é indispensavel (110 km/h max).

Sera o uUnico responsavel em caso de utilizagado incorrecta ou de desrespeito das instrugoes.

Se, apesar de todas as precaucOes tomadas aquando da concepcao do produto, encontrar um problema, 0 nosso servigo pos-
venda esta a sua disposicéo.

Atencao telefonica de segunda-feria a sextra-feira : de 8h a 17h.

www.portevelo-mottez.com

Durante a primeira utilizagdo, é necessario forgar o bloqueio para os snaps bicicletario no lugar.
Nao fique surpreso se nés dependem fortemente! Forca de aperto= 60kg

0 porta-bicicletas esta pré-ajustado na fabrica. E indispensavel efectuar as etapas seguintes com
precaucao para o adaptar ao seu veiculo!

Se necessario, permutar a posigdo do eixo (de 1 a 4), em posicao "aberto", para ajustar o aperto.
A posicédo 1 é a mais robusta.

Inserir os parafusos B e apertar a moleta C.

Bicicletas “de senhora” e “de quadro suspenso”

Segundo a especificidade do quadro da bicicleta, é possivel que este ndo fique posicionado
horizontalmente, mas isso ndo prejudica a eficdcia da sua fixagéo.

- Posicionar a primeira bicicleta com a pedaleira do lado do veiculo.

- Colocar as bicicletas paralelamente e em sentidos opostos para nao ser incomodado pelos guiadores
- As bicicletas devem ser correctamente repartidas no porta-bicicletas, de maneira compacta e o
mais perto possivel do veiculo.

Passar os tensores de aperto através das rodas, o que impedird a perda das bicicletas e assegurara
a conservacao firme das bicicletas na armacdo. Nao deixar « abanar » os tensores ao vento,
utilizar um elastico. Este tensor garante a seguranca das bicicletas.

Colocar o cadeado () para colocar o produto em seguranga.

Verificar sempre a carga admissivel no engate antes de instalar o porta-bicicletas (55 k
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gereedschap nodig voor montage (niet meegeleverd) 1_3 www.portevelo-mottez.com

Belangrijke aanbevellngen/Lees dit aandachtig door voordat u het rek in gebruik neemt

Maximumcapaciteit van de fietsendrager : 45 kg voor 3 fiesten. ( ten strengste verboden voor elektrische fietsen ) 3x15kg

- Wij vestigen uw aandacht op het feit dat een slechte installatie of een slecht gebruik gevaarlijke gevolgen kan hebben voor uzelf en voor
anderen en uw verantwoordelijkheid kan inroepen.

- Voor uw veiligheid en die van anderen en om te vermijden dat uw verantwoordelijkheid ingeroepen zou worden, verzoeken wij u om
aandachtig de diverse aanbevelingen door te lezen die we voor u opgesteld hebben om u te helpen; deze aanbevelingen zijn niet beperkend
en stellen u er niet van vrij om de elementaire regels van voorzichtigheid en gezond verstand in acht te nemen.

- Bewaar deze aanbevelingen voor het gebruik in uw wagen en laat ze lezen door elke persoon die deze fietsendrager vermoedelijk zal
installeren of die met de wagen zal rijden als de fietsendrager al aangekoppeld is. Ze maken integraal deel uit van de montagehandandleiding.
LADEN VAN DE FIETSEN

Behoud en gebruik de riemen en perfecte staat. Gebruik ze niet voor andere doeleinden of met andere spangespen.

- Controleer of alle delen van de vervoerde fietsen goed gespannen zijn,. Accessoires of afneembare uitrustingen moeten van de vervoerde
fietsen verwijderd worden (bus, afneembare verlichting, pomp, enz.) om het verlies ervan te vermijden.

- De capaciteit van de lading achteraan moet nageleefd worden volgens het toegelaten gewicht dat hierboven aangegeven wordt (55 kg).

- De fietsen moeten correct over de fietsendrager verdeeld worden, op een compacte manier en zo dicht mogelijk tegen de wagen. Het
zwaartepunt van het geheel moet zich zo laag mogelijk bevinden, zonder dat de fietsen de grond mogen raken bij het nemen van een
hindernis (verkeersdrempel,...).

- De lasten die over de uiteinden van de fietsendager steken, moeten voldoen aan de geldende reglementeringen en moeten behoorlijk
vastgemaarkt zijn. Het is aan de gebruiker om de normen na te leven van het land waarin hij rijdt. Bv : In Frankrijk bijvoorbeeld mag de beladig
in totaal niet breder zijn dan 2,5m.

- Zorg ervoor dat u de banden van de fietsen niet te dicht bij de uitgang van de uitlaat plaatst. De warme uitlaatgassen zouden de banden
kunnen beschadigen.

- Latte geen riemen "vlotten" in de wind.

- Maak de fietsen steeds vast met behulp van de riemen op het geraamte van uw fietsendrager.

- Controleer of geen enkel metalen deel van uw fietsendtrager in contact kan komen met her koetswerk.

- De kentekenplaat en de lichten moeten zichtbar blijven. Indien nodig een volledige signalisatieplaat met lichten installeren. Vergewis u ervan
dat uw plaat voldoet aan de wegcode.

- Het is raadzaam om de fietsendtrager na elk gebruik te verwijderen om geen voetganger of een verstooide automobilist te verrassen.

- Houd en onderhoud de fietsendrager in goede staat, berg hem behoorlijk op de riemen op.

GEDRAG

- Controleer bij elk gebruik voor de start en geregeld tijdens het traject of alles nog goed vast zit (schroeven en wieltjes). De bevestiging indien
nodig terug aantrekken.

OPGELET : uw wagen is langer en breder. Houd daar rekening mee bij uw manoeuvres.

Rijd voorzichtig en matig uw sneilheid : elke last die achter de wagen vervoerd wordt, beinvloedt zijn rijgedrag (bochten, zijwind,
wegbekleding, achteruitrijden, scherpe bocht, enz.).

- De fietsendrager niet gebruiken op sterk onregelmatige parcours of wegen: de hevige schokken zouden uw fietsendrager en uw wagen
kunnen beschadigen(110 km/h max).

U bent enige verantwoordelijkheid in geval van een verkeerd gebruik of bij veronachtzaming van de instructies.

Als u ondanks alle voorzorgsmaatregelen die werden voorzien bij het ontwerpen van dit product, toch een probleem zou ondervinden, aarzel
dan niet om contact op te nemen met onze dienst Aftersales.

Van maandag tot donderdag: van 8u00 tot 17u00 en op vrijdag van 8u00 tot 15u00.

Tijdens het eerste gebruik is het noodzakelijk om het slot te forceren, zodat de fietsendrager op
zijn plaats wordt gezet.
Wees niet verbaasd als je hard moet drukken! Klemkracht = 60 kg

De fietsendrager is in de fabriek ingesteld.
Het is essentieel om de volgende stap zorgvuldig uit te voeren om deze aan te passen aan uw voertuig!

Indien nodig de positie van as wijzigen (van 1 tot 4), in fopen’ positie om de bevestiging af te
stellen. Positie 1 is de krachtigste.
Positie die een betere aanscherping mogelijk maakt.

Schroef B plaatsen en dan wieltje C vastdraaien.

Plaats de eerste fiets met de ketting aan de voertuigzijde.

Verspring de fietsen om geen last te hebben van het stuur

Fietsen moeten goed verdeeld zijn over het fietsenrek, compact en zo dicht mogelijk bij het voertuig.
Laden fietsen "dame" en opgehangen"

Afhankelijk van de specificiteit van het frame van uw fiets, is het mogelijk dat deze niet horizontaal
is geplaatst, maar dit doet niets af aan de effectiviteit van de bevestiging.

Door de klembanden door de wielen te halen en de voorvorken van de fietsen te vangen, voorkomen ze
het verlies van de fietsen en zorgen ze voor een stevige vasthouden van de fietsen op het frame.
Laat de bandjes niet "zweven" in de wind, gebruik een elastiek.

Deze spanbanden garanderen het onderhoud van de fietsen.

Plaats het hangslot E om uw product te beveiligen.

De capaciteit van de lading achteraan moet nageleefd worden volgens het toegelaten gewicht dat
\ hierboven aangegeven wordt (55 kg).
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Konieczne narzedzia do montazu (niedostarczone) www.portevelo-mottez.com

Wazne zalecenia / Obowiazkowo przeczytac przed jadimkolwiek uzyciem

Zakupili Panstwo bagaznik na rowery MOTTEZ. Zostat zaprojektowany i wyprodukowany we Franciji.

Dziekujemy Panstwu za wybor naszego produktu i mamy nadzieje, ze w petni Panstwa zadowoli.

Oto kilka waznych zalecen dotyczacych montazu i sposobu uzytkowania bagaznika na rowery w optymalny sposob.

Zifa instalacja lub niewtasciwe uzytkowanie moga by¢ niebezpieczne dla Panstwa i innych uzytkownikéw drogi. Lista ta nie
jest wyczerpujaca i nie zwalnia Panstwa z obowigzku przestrzegania podstawowych zasad ostroznosci i logiki.

- Bagaznik na rowery jest przeznaczony do rowerdéw gorskich, turystycznych, BMX, wyscigowych, miejskich, fitness i
outdoor meskich, damskich i dzieciecych.

- Waga netto tylnego bagaznika na rowery: 8 kg / Maksymalna tadowno$¢ tylnego bagaznika na rowery: 45 kg / 3 rowery
(3x15kg)

- Nalezy sprawdzac, czy tadunek na bagazniku nie przekracza jego dopuszczalnej tadownosci. (55kg)

- Ladunek powinien by¢ dobrze rozmieszczony na bagazniku, a srodek ciezkosci tadunku powinien znajdowac sie jak
najnizej, przy czym nie wolno dopuszczac¢ do kontaktu tadunku z szosa, zwtaszcza przy nieréwnosciach na drodze (np.
progi zwalniajace).

- Jesli tadunek wystaje poza krawedzie tylnego bagaznika, powinien spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepisoéw i by¢
dobrze przymocowany.

- Rowery nalezy dobrze przymocowaé za pomoca odpowiednich pasoéw lub podobnych systeméw mocujacych i
zamykajacych.

- Przymocowanie fadunku i dokrecenie zamocowan tylnego bagaznika na rowery nalezy sprawdzaé po zatadunku i
regularnie w trakcie podrozy.

- Wyr6b ten nalezy utrzymywac w dobrym stanie i uzywac tylko pod warunkiem, ze nie jest uszkodzony.

- Zaleca sie zdejmowanie tylnego bagaznika na rowery po kazdym uzyciu.

- Niezbedne jest wiasciwe dokrecenie mocowan oraz ich regularne sprawdzanie w trakcie podrézy.

- Wazne jest, aby dobrze przymocowac tadunek.

- Wazne jest, aby utrzymywacé tylny bagaznik na rowery w dobrym stanie.

- Nalezy zachowac instrukcje obstugi, aby méc do niej siegna¢ w przysztosci i upewni¢ sie, ze kazdy inny uzytkownik
tylnego bagaznika na rowery zapoznat sie z jej zawartoscia.

- Wazne jest, aby odtworzy¢ uktad Swiatet i sygnalizacji pojazdu po zatozeniu bagaznika i zatadunku. Tablica rejestracyjna i
Swiatta muszg by¢ caty czas widoczne. Upewni¢ sie, czy tablica rejestracyjna jest zgodna z obowiazujgcymi przepisami.
- Nie wolno uzywac¢ bagaznika na rowery do transportu przedmiotéw innych niz rowery.

- Nalezy obowigzkowo zdemontowac¢ akcesoria i elementy wyposazenia rowerdw takie jak pojemniki, $wiatta, pompki,
liczniki, itd.

- Nalezy uzywac paséw w doskonatym stanie.

- Uzytkownik ma obowigzek przestrzegaé miejscowych norm w zakresie przewozenia tadunkéw obowigzujacych w kraju, w
ktérym przemieszcza sie samochodem: maksymalna szerokos¢ i maksymalna dtugosé bagaznika z fadunkiem.

- Nalezy uwazac, aby nie ustawia¢ opon rowerow zbyt blisko wylotu rury wydechowej, poniewaz gorgce gazy moga je
uszkodzic.

- Nalezy obowigzkowo przymocowaé rowery do konstrukcji bagaznika za pomoca paséw.

- Nalezy sprawdzi¢, czy zadna z metalowych czesci bagaznika nie styka sie z nadwoziem pojazdu, poniewaz mogtaby je
uszkodzi¢.

Dostosowac styl jazdy:

- Obecno$¢ bagaznika na rowery, zwlaszcza gdy zamontowane sa na nim rowery, moze wptywac na zachowanie pojazdu
(wrazliwo$¢ na boczny wiatr, zachowanie na zakretach i przy hamowaniu). Nalezy dostosowac styl jazdy tak, aby wzig¢
pod uwage te zmiany. Powinno sie jecha¢ wolniej, w szczegoélnosci na zakretach, i uwzglednia¢ dtuzsza droge hamowania.
- Pojazd jest dtuzszy i szerszy - nalezy o tym pamieta¢ przy manewrowaniu.

- Konieczne jest, aby dostosowa¢ swojg predko$é (maks. 110 km/h).

Sa Panstwo w petni odpowiedzialni za skutki niewtasciwego uzytkowania lub nieprzestrzegania zalecen.

Jezeli mimo wszystkich srodkow ostroznosci przewidzianych podczas koncepcji produktu napotkali Panstwo problemy,
nasz Dzial Obslugi po Sprzedazy pozostaje do Panstwa dyspozyciji.

Godziny otwarcia : 8.00 - 5.00

Podczas pierwszego uzycia, konieczne jest, aby wymusi¢ blokade do roweru zatrzaski stelazowych na miejsce.
Nie zdziw sie, jesli w duzym stopniul
Sita zacisku= 60kg

Uchwyt na rowery zostal juz wyregulowany w fabryce. Niezbedne jest ostrozne wykonanie nastepujacych etapow w celu
przystosowania go do Panstwa pojazdul!

W razie potrzeby zamien pozycje osi (od 1 do 4), w pozycji otwartej, aby wyregulowaé szczelno$¢. Pozycja 1 jest
najsolidniejsza.

Wit6z $rube B, a nastepnie dokre¢ pokretto C.

roweréw "pani" i "zawieszone"

W zaleznosci od specyfiki swojej ramie roweru, to jest mozliwe, ze nie jest ustawiona poziomo, ale to nie zmniejsza
skutecznosci jego utrwalenia.

- Ustawic¢ pierwszy rower, z zespotem pedatéw umieszczonym od strony pojazdu.

- Umiesci¢ rowery naprzemiennie, aby kierownice nie przeszkadzaty w czynnos$ciach.

- Rowery musza by¢ wtasciwe rozmieszczone na bagazniku, w sposéb zwarty i jak najblizej pojazdu.

Przeciagna¢ pasy mocujace przez kota — zabezpieczajg rowery przed wypadnieciem i zapewniajg ich stabilne
przymocowanie do konstrukcji bagaznika. Nie pozwoli¢, aby pasy ,lataty” na wietrze — uzywa¢ gumki.
Te paski gwarantujg utrzymanie rowerow.

Zat6z ktodke E w celu zabezpieczenia produktu.
\ Sprawdz, czy obcigzenie zaczepu nie przekracza maksymalnego udzwigu. (55kg)




