








@ Mise en place du porte-vélo @

Assurez-vous que la poignée de serrage soit en position ouverte, dans le cas
contraire reportez-vous au chapitre @ Dévérouillage de la poignée et sécurité.

Il est également conseillé de laisser les bras pliés vers le bas, afin de faciliter les
prochaines étapes.

Posez le porte vélo sur votre attelage comme detaillé ci-dessus.










@ Chargement des vélos

Le vélo le plus lourd doit se trouver au plus prés de la voiture.

Posez chaque vélo sur les paires de manchons en mousse correspondants, il est

indispensable de caler les vélos avec le tube de selle (vue C).

Sanglez les cadres a l'aide des sanglettes en caoutchouc en serrant fortement.

Disposez chaque vélos en quinconce. Il est préférable que la chaine du premier

K vélo soit du cété arriere du porte vélo comme sur la|VUE C







M x1 N x>

P = Passerla sangle de serrage (rouge) N dans la boucle O.

Vous disposez de trois sangles. representées sur limage ci-contre M, N et P. Ainsi que

d'une boucle metallique. Accrochez M et N sur le mat du porte-vélo a l'aide des boucles en
tissus comme indiquées ci-dessous.

Puis, rejoignez les deux extremités en passants les brins dans chaques roues de vélo.
Rentrez le coté libre dans la boucle metallique de la sangle M.

Attention au sens (voir Vue D).Tirez fort sur la sangle.

Attention au sens
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Rabattage du porte vélo

Pour rabattre le porte-vélo, devisser la molette et retirer la vis

Pour ne pas géner l'ouverture du coffre vous avez la possibilité
de retirer la poignée, en appuyant sur le cliquet.

ATTENTION : ne pas oublier de remettre la poignée en place apres
fermeture du coffre.

Pour remettre le produit en place, lever le mat jusqu'a ce qu'il retrouve sa position verticale, puis
remettre la vis et serrer la molette (effort de serrage 8 N.m)

Toujours vérifier la charge admissible sur 1'attelage
avant d'installer le porte vélos (S=75 kg minimum)

GB) - Always check the coupling load capacity before fitting the bike carrier (75 kg)

)- Vor der Montage des Fahrradtragers immer die Tragfahigkeit der Kupplung prifen (75 kg)

L)- Controleer altijd de toegelaten belasting op de trekhaak voor u de fietsdrager monteert (75 kg)
SP)- Verifique siempre la carga admitida en el enganche antes de instalar el portabicis (75 kg)
TA)- Verificare sempre il carico ammissibile del gancio di traino, prima di procedere con
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POR) - Verificar sempre a carga admissivel no engate antes de instalar o porta-bicicletas (75 kg)







Wichtige h inwe ise Bitte vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen

Sie haben gerade einen MOTTEZ-Fahrradtrager, ein in Frankreich konzipiertes und hergestelltes Produkt, erworben. Wir danken Ihnen fur diese Wahl, die, so hoffen
wir, Sie voll zufrieden stellen wird.

Nachfolgend einige unerlassliche Empfehlungen, um lhren Fahrradtrager unter besten Bedingungen montieren und gebrauchen zu kénnen. Schlechte Montage und
schlechter Gebrauch kénnen

geféhrliche Folgen fur Sie und die anderen StraBenbenutzer haben. Diese Liste ist nicht erschépfend und enthebt Sie nicht der Pflicht, grundlegende Regeln der
Vorsicht und des gesunden

Menschenverstands zu beachten.

- Dieser Fahrradtréger ist konzipiert fir Fahrrader vom Typ Berg-, Hybrid-, Gelande-, Renn-, Stadt-, Fitness- oder Outdoor-Rad flr Ménner, Frauen und Kinder.
(ausschlieBlich fur elektrische Fahrrader verboten )

- Leermasse des Heckfahrradtragers: 13.2 kg / Maximaltraglast: 60 kg / 4 Fahrrader.

- Prifen Sie, ob die Gesamtlast die héchstzulassige Anhangelast nicht Uberschreitet (75 kg).

- Die Last muss korrekt Uber den Heckfahrradtrager verteilt werden und der Lastschwerpunkt so tief wie méglich liegen, ohne jedoch ein Bodenkontaktrisiko zu
laufen, insbesondere beim Antreffen von StraBenunebenheiten (Querrinnen usw.).

- Lasten, die Uber die duBersten Enden des Fahrradtragers hinausragen, missen die geltenden StraBenverkehrsvorschriften erflllen und ordentlich befestigt werden.
- Die Fahrrader missen ordentlich mit geeigneten Gurten oder vergleichbaren Spann- und Verschlussvorrichtungen fixiert werden.

- Die Befestigung der Ladung und das Spannen der Haltevorrichtungen des Heckfahrradtragers muss nach Beladen und wahrend der gesamten Reise Uberprdift
werden.

- Produkt in gutem Zustand halten und gebrauchen.

- Abbau des hinteren Fahrradtragers nach Gebrauch wird empfohlen.

- Notwendig ist, die Haltevorrichtungen korrekt zu spannen und wéahrend der Reise regelmaBig zu Uberprifen.

- Wichtig ist, die Last korrekt und sicher zu befestigen.

- Wichtig ist, den Heckfahrradtrdger korrekt zu warten.

- Gebrauchsanweisung fur zukinftiges Nachschlagen aufbewahren und sich vergewissern, dass jeder andere Benutzer des Heckfahrradtragers den Inhalt kennt.
- Wichtig ist, Beleuchtung und Beschilderung nachzubilden. Ricklichter und Fahrzeugkennzeichen mlssen sichtbar bleiben. Vergewissern Sie sich iber die
Konformitat des Kennzeichenschilds.

- Fahrradtrager darf nur fur den Transport von Fahrréadern benutzt werden.

- Dringend erforderlich ist, Fahrradzubehér und Vorrichtungen wie Trinkflasche, Beleuchtung, Luftpumpe, Zahler usw. abzumontieren.

- Gurten in gutem Zustand halten.

- Es obliegt dem Benutzer, sich im jeweiligen Land nach den auf die Ladung anwendbaren StraBenverkehrsvorschriften zu richten: Beachtung von Breite und Lange.
- Achten Sie darauf, die Fahrradreifen nicht zu dicht am Auspuff zu platzieren, die heiBen Abgase kénnen sie beschadigen.

- Fahrrader unbedingt mit Riemen am Tragergestell befestigen.

- Uberpriifen Sie, dass kein Metallteil der Vorrichtung die Karosserie beriihren kann, die sonst Schaden erleidet.

Fahrweise anpassen:

- Das Verhalten eines Fahrzeugs wird von der Montage eines Heckfahrradtragers insbesondere dann beeinflusst, wenn er beladen ist (Seitenwindempfindlichkeit,
Kurven- und Bremsverhalten).

Die Fahrweise sollte unter Beriicksichtigung dieser EinflussgréBen angepasst werden. Es wird geraten, die Geschwindigkeit zu vermindern, besonders in Kurven,
und den verlangerten Bremsweg ins Kalkl einzubeziehen.

- Das Fahrzeug ist l&nger und breiter, bitte bei Fahrmandvern berlcksichtigen.

- Geschwindigkeitsanpassung ist unabdingbar (maximal 110 km/h).

Bei Missbrauch und Nichtbeachtung der Weisungen sind Sie allein fiir die Folgen verantwortlich.

Falls Sie trotz aller bei der Produktauslegung ergriffenen VorsichtsmaBnahmen Schwierigkeiten haben sollten, steht unser Kundendienst

jederzeit gerne zu lhrer Verfligung. Von montags bis donnerstags: von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 15:00 Uhr.

(1) Anbringen des Fahrradtragers
Stellen Sie sicher, dass der Klemmgriff in offener Position ist. Konsultieren Sie im gegenteiligen Fall Kapitel 3, "Entriegeln des Griffs und Sicherheit". Es wird auch
empfohlen, die Arme nach unten geklappt zu lassen, um die nachfolgenden Phasen zu erleichtern. Den Fahrradtrager wie oben beschrieben auf die Halterung stellen.

@ Anziehen auf der Kugel

Den Fahrradtréager senkrecht halten und dann den Griff wie oben rechts abgebildet betatigen. Wenn ein gewisser Widerstand spurbar ist, ist das Anziehen optimal. Dazu
muss der Fahrradtrager durch Verstellen der Druckschraube justiert werden. Die Spannkraft muss 40 kg betragen. Achtung: diese Justierung mit dem Giriff in geldster
Position durchflihren. Die Einstellschraube ist gerdndelt und kann daher von Hand angezogen werden. Manchmal ist das Justieren etwas schwierig. Hier kann
gegebenenfalls ein Sechskant-Einsteckschllssel #8 benutzt werden.

@ Entriegeln des Griffs & Sicherheit

Wenn der Giriff fest angezogen ist, verhindert ein Sicherungshebel die Veranderung dieser Position. Zum Entsichern des Giriffs einfach diesen Hebel hochheben (Ansicht
A).
Sie kénnen diesen Sicherungshebel fir optimale Sicherheit verriegeln (Ansicht B) und das Produkt dadurch diebstahlsicher machen.

@ Aufklappen der Arme
Der Fahrradtrager muss an der Anhangerkupplung montiert werden
Anzugsmoment des Randelrades = 8 N.m. Die Arme wieder hochheben und mit dem Réndelrad befestigen durch Festklemmen der beiden Flansche.

@ Aufladen der FahrraderDas schwerste Fahrrad muss am nachsten zum Auto liegen. Jedes Fahrrad auf die entsprechenden Schaumstoffmuffenpaare stellen. Die
Fahrrader immer mit dem Rohr am Sattel (Ansicht C) verkeilen. Die Rahmen mithilfe der Gummiriemchen verzurren und gut festziehen.
Die Fahrrader gegeneinander versetzt anordnen. Die Kette des ersten Fahrrades sollte vorzugsweise, wie in gezeigt, hinten am Fahrradtrager sein.

Nachtrag: ,Damenrader® und ,,hdngend*”
Je nach Rahmen kann ein Fahrrad eventuell nicht waagrecht positioniert sein. Dies beeintrachtigt jedoch keinesfalls die Stabilitat der Befestigung.

@ Verzurren der Rader

Sie haben die auf nebenstehender Abbildung gezeigten drei Gurte M, N und P und eine Metallschnalle zur Verfligung. Hangen Sie M und N mithilfe der Stoffschlingen
wie unten gezeigt an den Masten des Fahrradtragers. Ziehen Sie dann die Gurte durch samtliche Fahrradrader bis zu den beiden Enden. Schieben Sie das
schlingenlose Ende in die Metallschnalle von Gurt M. Auf die Richtung achten (siehe Ansicht D). Den Gurt fest anziehen.

@ Verzurren des Rahmens
Schieben Sie den Gurt P in die Metallschnalle. Hangen Sie den Gurt P wie oben gezeigt an den Mast. Schieben Sie das letzte Fahrrad so weit wie moglich zum Auto
und ziehen Sie dann den Gurt an diesem Fahrrad an.

Kippen des Fahrradtragers
Um den Fahrradtrager falten, drehen Sie den Knopf, und entfernen Sie die Schraube an.

Nicht zu verwechseln mit dem Stamm Sie den Giriff, indem Sie die Verriegelung entfernen kénnen stdren.
ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, den Giriff in Kraft gesetzt nach der SchlieBung der Brust.

Um das Produkt an Ort und Stelle zurlick, heben Sie die Matte, bis sie ihre aufrechte Position gewinnt, dann drehen Sie die Schraube und ziehen Sie den Knopf
Spannkraft = 8 N.m)













Ler imperativamente antes

ﬂ?ecomendagoes importentes de qualquer utilizagio

Acabou de adquirir um porta-bicicletas MOTTEZ, um produto concebido e fabricado em Franga. Agradecemos a sua escolha, esperando que esta lhe trard inteira
satisfagéo.

Eis algumas recomendacoes indispensaveis para montar e utilizar o seu porta-bicicletas dentro das melhores condigdes. Uma instalagado incorrecta, uma utilizagao
incorrecta

poderdo engendrar consequéncias perigosas para si e para os outros utentes das estradas. Esta lista ndo é limitativa e ndo o dispensa de respeitar as regras
elementares

da prudéncia e do bom senso.

- Este porta-bicicletas foi concebido para bicicletas do tipo VTT, VTC, BMX, bicicleta de competicao, bicicleta urbana, bicicleta fitness, bicicleta outdoor, para homem,
mulher e crianga. ( proibido para bicicletas elétricas )

- Massa sem carga do porta-bicicletas traseiro 13.2 kg / Carga méaxima do porta-bicicletas traseiro: 60 kg / 4 bicicletas

- Verificar que a carga total ndo ultrapassa a carga maxima admitida na atrelagem (75 kg).

- A carga deve ser correctamente repartida no porta-bicicletas traseiro e o centro de gravidade da carga guardada o mais baixo possivel, sem que possa no entanto
entrar em contacto com o sol, em especial durante a travessia de obstaculos (lombas).

- As cargas que transbordam das extremidades do porta-bicicletas traseiro devem preencher as prescri¢coes da regulamentagéo vigente, devendo estar adequadamente
fixadas.

- As bicicletas devem estar fixadas de forma adequada com a ajuda de tensores apropriados ou de dispositivos de aperto e de fecho semelhantes.

- A fixacéo do carregamento e o aperto das fixagoes do dispositivo de porta-bicicletas traseiro devem ser verificados apds o carregamento e de forma regular ao longo
de toda a viagem.

- Manter e utilizar um produto em bom estado.

- Recomenda-se que se retire o dispositivo de porta-bicicletas traseiro apos a utilizagao.

- E necessario apertar correctamente os dispositivos de fixacéo e verifica-los regularmente durante o trajecto.

- E importante fixar de forma correcta e segura a carga.

- E importante manter de forma correcta o dispositivo de porta-bicicletas traseiro.

- Conservar as instrucdes para futura consulta e certificar-se que qualquer outro utilizador do porta-bicicletas traseiro conhece o contetido.

- E importante reproduzir a iluminacao e os dispositivos de sinalizagao. A matricula e os fardis devem permanecer visiveis. Assegure-se da conformidade da sua
matricula.

- O porta-bicicletas s6 deve ser utilizado para transportar bicicletas.

-E obrigatorio retirar os acessorios ou dispositivos das bicicletas tais como, bidao, iluminagéao, bomba, contador,..

- Utilizar tensores em perfeito estado.

- Cabe ao utilizador conformar-se com as normas aplicaveis em cada pais de circulagéo relativas ao carregamento: respeito da largura, do comprimento do dispositivo.
- Assegurar-se que os pneus das bicicletas nao foram colocados perto demais do tubo de escape, a evacuacao dos gases quentes poderia danifica-los.

- Fixar obrigatoriamente as bicicletas a armacao do porta-bicicletas com a ajuda de tensores.

- Verificar que nenhuma das partes metalicas do dispositivo entre em contacto com a carrogaria, o que poderia danifica-la.

Adaptar a sua condugao:

- O comportamento de um veiculo é afectado pela montagem de um dispositivo de porta-bicicletas traseiro em especial quando este esta carregado (sensibilidade ao
vento lateral,

comportamento em curva e travagem). A conducéo devera ser adaptada para ter em conta estas alteracdes. Aconselha-se a reducao da velocidade, em especial nas
curvas e de ter

em conta o aumento das distancias de travagem.

- O veiculo é maior e mais largo, ter em conta durante as manobras.

- Adaptar a sua velocidade é indispensavel (110 km/h méx). Sera o Unico responséavel em caso de utilizagdo incorrecta ou de desrespeito das instrucoes.

Se, apesar de todas as precaugdes tomadas durante a concepgao do produto, vier a deparar-se com um problema, o nosso Servigo de Pés Venda permanece ao seu
dispor.

De Segunda a Quinta: das 8h00 as 17h00 e as Sextas das 8h00 as 15h00.

1 Instalagao do porta—bicicletas
Assegure-se de que a pega de aperto esta na posicao aberta, caso contrario, consulte o capitulo 3 Desbloqueio da pega e seguranga.Aconselha-se igualmente que deixe
os bragos dobrados para baixo, com vista a facilitar as proximas etapas. Coloque o porta-bicicletas no seu atrelado tal como acima detalhado.

2 Aperto da bola

Mantenha o porta-bicicletas em posicao vertical, e accione a pega tal como ilustrado ao lado. Deve ser sentida uma certa resisténcia para um aperto ideal. Para isso, é
necessario ajustar o porta-bicicletas ao actuar sobre o parafuso de presséo. O esforco de aperto de ser igual a 40kg. Atencao: efectuar este ajuste com a pega em
posicéo desapertada.O parafuso de ajuste é polido, o que permite apertar manualmente. Em certos casos, o ajuste pode ser mais dificil, nesse caso, utilizar uma chave
macho de sextavada #8. Parafuso de ajuste

3 Desbloqueio da pega e seguranca
Quando a pega se encontra na posigao apertada, um trinco de seguranca impede que esta volte para tras. Basta levantar este trinco para poder desapertar a pega (Vista
A). Tem a possibilidade de bloquear este trinco para mais segurancga (Vista B), o que torna o produto inviolavel.

4 Desdobramento dos bragos
O suporte para bicicletas deve ser instalado no engate
Levante os bracgos e fixe-os com a ajuda da moleta apertar nos dois flancos.

5 Carregamento das bicicletas

A bicicleta mais pesada é a que deve ficar mais perto do veiculo. Coloque cada uma das bicicletas sobre os pares de mangas em espuma correspondentes. E
indispensavel calgar as bicicletas com o tubo de selim (vista C). Coloque os tensores no quadro com a ajuda das cintas em borracha e aperte fortemente.

Coloque cada uma das bicicletas em quinconcio. E preferivel que a corrente da primeira bicicleta fique do lado de tras do porta-bicicletas, como ilustrado na vista C.

Bicicletas “de senhora” e “de quadro suspenso”
Segundo a especificidade do quadro da bicicleta, é possivel que este nao fique posicionado horizontalmente, mas isso nao prejudica a eficacia da sua fixacao.

6 Colocacao dos tensores nas rodas

Dispde de trés tensores M, N e P representadas na imagem ao lado, bem como de um anel metalico. Fixe M e N ao mastro do porta-bicicletas com a ajuda dos aros em
tecido como indicado em baixo. Junte as duas extremidades passando os fios em cada roda da bicicleta. Insira o lado livre no anel metalico do tensor M. Atencéo ao
sentido (ver Vista D). Puxe com forga o tensor.

7 Colocagao de tensores no quadro

Faga passar o tensor P no anel metalico.

Fixe o tensor P no mastro como mostrado em cima.

Empurre a uUltima bicicleta o mais possivel contra o veiculo, e aperte o tensor nesta bicicleta.

8 Redobramento do porta-bicicletas
Para dobrar o bicicletario, desapertar o botao e retire o parafuso.

Para n&o interferir com o tronco pode remover a pega, pressionando o fecho.
ATENGAO: Nao se esqueca de colocar a alga no local apds o fechamento do térax.

Para devolver o produto no lugar, levantar o tapete até que ele recupere a sua posigao vertical, em seguida, gire o parafuso e aperte o botdo (esforco de aperto 8 N.m)




